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OBJETO DE LA MEMORIA 
 
 
En cumplimiento con lo ordenado por la Alcaldía se redacta el presente 

proyecto de Instalación de quiosco-bar en la Plaza de España de la localidad 
de Miajadas, Cáceres. Esta instalación se colocará en la esquina noroeste de 
la plaza justo en la confluencia con la plaza de Rollo Blanco. 
 

El quiosco de referencia se trata de un quiosco rectangular de 5x3 
metros de construcción en monobloque y con cubierta plana. El cerramiento 
al público se realiza mediante persiana aluminio motorizada.  
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 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 
 

 El montaje y la instalación del quiosco, al ser en monobloque, se 
transporta totalmente ensamblado. “In situ” se procede a ala nivelación de 
dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera. 
 
La Base del quiosco se compone su totalidad de perfiles estructurales UPN-140 
y  tubulares estructurales de hierro laminado con garantía AENOR. Acabado 
en pintura epoxi de dos componentes más poliuretano de dos capas. 
 
 Los pavimentos son de panel fenólico de transporte de 19 mm. de 
espesor antihumedad, de color negro, sellado y perforado a la estructura  de 
hierro laminado y forrado de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero. 
 
 La Estructura está compuesta por perfiles tubulares de hierro laminado 
con garantía AENOR. Acabado de pintura con una capa de wash primer, 
imprimación epoxi de dos componentes más poliuretano de dos capas. 
 
 Los cerramientos de frente, laterales y trasera, se realizan mediante  
panel composite de alta presión tipo trespa o similar, antigrafiti, en zonas de 
atención al público, llevará un mostrador de granito porriño o similar.  Sobre 
éste persiana de hierro galvanizado anti vandálica. Dos puertas de seguridad 
de acceso, una al quiosco y otra al aseo, la primera será bajo mostrador. 
 
 La cubierta está formada de panel sándwich para cubierta. En las 
partes laterales irá forrada de cristal 3+3. 
 
 La visera del quiosco se realizará en panel alucubond con estructura de 
perfiles tubulares de hierro laminado con garantía AENOR. 
 
 INSTALACIONES 
 
 La instalación de electricidad está compuesta de caja de conexión 
para alojamiento de contador y fusibles. Cuadro interior equipado con ICP, 
con bobina protectora anti sobretensiones permanente, limitador de 
sobretensiones TMT, interruptor diferencial de alta sensibilidad e interruptor 
magnetotérmicos de protección. Bases de enchufe. 
 
 La iluminación exterior es mediante tubos fluorescentes incrustados en la 
visera. En el interior toda la luminaria esta compuesta mediante downlight. 
 
 La instalación de fontanería se realizará con tubería PB-22, según 
normativa de sanidad, se dejará preparada para la instalación de un 
calentador de agua caliente, según normativa, y las conexiones pertinentes 
de agua y desagüe en los diversos puntos, fregaderos y aseo, así como una 
toma exterior para baldeo de terraza. Instalación de tubería vista con sistema 
multicapa, según normativa. 
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El Equipamiento del Quiosco estará compuesto de: 
 
- Inodoro modelo victoria o similar con mochila 
- Dispensador de jabón y portarrollos 
- Fregadero Industrial en barra 
- Mostrador de Granito 
- Preinstalación de campana extractora 
- Motores en todas las persianas 
- Escalera telescópica para acceso a zona de almacenaje en bajo cubierta 
 
Las acometidas a las redes de abastecimiento, saneamiento y baja tensión se 
realizarán de las redes existentes que transcurren paralelamente a la fachada 
del edificio al norte de la ubicación del Quiosco. 
 
Las canalizaciones deberán colocarse bajo el acerado, alojada en zanja 
dispuesta perpendicularmente a las existentes, en concreto la acometida de 
saneamiento estará realizada con tubo de color teja con un diámetro no 
menor de 200 mm. 
 
 Para la apertura de la zanja se iniciarán las demoliciones de los 
pavimentos existentes con el empleo de martillos neumáticos con compresor o 
eléctricos. Debiéndose localizar previamente las redes existentes mediante 
excavación manual, y realizar los cruzamientos con las de agua potable a 
cota inferior a ellas. 
 
 El relleno de las zanjas se realizará en toda su profundidad con zahorra 
natural, tipos S-1/S-2, compactada mecánicamente en tongadas de 30 cm. 
de espesor; hasta cota de asiento de subbase; que se realizará con capa de 
zahorra artificial tipo Z-1 de 20 cm. de espesor, previamente a la ejecución de 
la reposición del pavimento del acerado que se completará con solera de 
hormigón en masa H-150, de 12 cm. de espesor y pavimento de baldosa 
hidráulica de iguales características a las del pavimento existente. La totalidad 
de las zanjas deberán protegerse y señalizarse adecuadamente, a fin de evitar 
accidentes. 
 
 Los citados trabajos deberían realizarse bajo la supervisión de los 
Servicios Técnicos Municipales. Antes del comienzo de los trabajos, se deberá 
contactar con los servicios técnicos municipales para replantear las 
actuaciones a realizar. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

  
 El plazo considerado para ejecutar las obras es de DOS SEMANAS, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación de Replanteo de las obras. 
 
 Por su parte, el plazo de garantía que se establece para corregir 
cualquier defecto se estima en un (1) año, a partir de la fecha de recepción 
de las obras. 
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REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 No se contempla revisión de precios en el presente Proyecto. 
 

 

 

 

PRESUPUESTOS 
 

 El presupuesto de Ejecución Material de las obras incluidas en este 
Proyecto  asciende a: Veinticuatro mil seiscientos treinta euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (58.233,50.- Euros.). 
 
 Aplicando a esta cantidad un porcentaje de 13% en concepto de 
Gastos Generales un 6% de Beneficio Industrial y al total un 16% de Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), se obtiene un Presupuesto de Ejecución por 
Contrata asciende a la cantidad de: treinta y nueve mil novecientos noventa y 
nueve euros con noventa y nueve céntimos (80.385,53- Euros.). 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA MEMORIA 
 

 Documento Nº 1.- Memoria 
 
 Documento Nº 2.- Presupuesto y Valoración 
 
   2-1 Mediciones 
 
   2-2 Presupuestos 
  
    Presupuesto General de Ejecución Material 
 
    Presupuesto General de Ejecución por Contrata 
 
 Documento Nº 3.- Planos 
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CONCLUSIONES 
 
 Habiéndose cumplido los requisitos legales y normativas vigentes en la 
redacción de la presente Memoria y considerando que, las actuaciones 
definidas en la misma tienen carácter de Obra Completa, se eleva a la 
superioridad para su aprobación si procede.     
 
 

 
Miajadas, Marzo de 2010. 

El Técnico Municipal. 
 
 
 
 
 

Raúl Merino Durán 
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2.1. Mediciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 7,000Zanja para la nueva

acometida
7,000 7,000

Total m2  ......: 7,000 1,96 13,72

1.2 M3 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos disgregados, por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 1,00 7,000Zanja de la nueva

acometida
7,000 7,000

Total m3  ......: 7,000 14,77 103,39

1.3 M3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 0,60 4,200Zanja de la nueva

acometida
4,200 4,200

Total m3  ......: 4,200 22,47 94,37

1.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-1,1 4,20 -4,620

1 7,00 7,000
2,380 2,380

Total m3  ......: 2,380 29,86 71,07

1.5 M3 Zahorra artificial tipo z-1 en capas de base de 15cm. de espesor, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 0,20 1,400

1,400 1,400

Total m3  ......: 1,400 13,06 18,28

1.6 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20,
elaborado en obra, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 7,000

7,000 7,000

Total m2  ......: 7,000 8,65 60,55

1.7 M2 Solado de piedra granítica regular de 80x80x5 cm., con acabado apomazado de cara superior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de
cemento BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 7,000

7,000 7,000

Total m2  ......: 7,000 57,18 400,26

Total presupuesto parcial nº 1 ACOMETIDAS : 761,64

Presupuesto parcial nº 1 ACOMETIDAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Suministro y colocación de quiosco bar modelo "Kúbiko" de 5x3 m según planos y memoria de
calidades adjuntos.

Total ud  ......: 1,000 57.471,86 57.471,86

Total presupuesto parcial nº 2 QUIOSCO : 57.471,86

Presupuesto parcial nº 2 QUIOSCO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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